
Kletterwandkonzept der Grundschule Dieblich (Boulderwand) 

Grundschule Dieblich, Kirchstraße 32, 56332 Dieblich 

Gesamtkosten: 1230€ (bei sehr günstigen Bezugsquellen) 

 

Beteiligte 

- Verantwortlich: Schulleitung Grundschule Dieblich 

- Planung und Umsetzung: Schulelternbeirat mit ausgebildeten Handwerkern 

- Finanzierung: Förderverein Grundschule Dieblich 

- Abnahme durch die Unfallkasse, jährliche Prüfung durch den Schulträger 

Ort 

- Auf dem Schulhof (kein Verkehr/keine PKWs) / durch Pfosten abgesperrt 

- Auf der Betonwand der Turnhalle (Norden) 

- Ca. 40cm Dachüberstand / Überdachung 

- Verbundpflaster mit gut 4-5m zum nächsten Hindernis (Basketballkorb) 

- Mittige Installation zwischen Fenster und Fallrohr, jeweils mit einem Meter Abstand 

Konstruktion 

- Gut 5 Meter breit und gut 2,5 Meter hoch durch 4 Siebdruckplatten (je 1,25 x 2,5 mit 24mm 
Stärke) 

- Jede Platte wird mit 8 Gewindestangen (Edelstahl, 12mm) mit Bauchemie in der Wand 
verankert 

- Abstand der Vorwandinstallation zur Hauswand etwa 1-2 cm (Mutter + 2 Unterlegscheiben) 

- Jede Platte hat umlaufend ein festes Aluminiumprofil 

- Zwischen den Platten wird 3-4cm Luft gelassen sowie ein Bodenabstand von 15cm besteht 
(Abstand muss > 2,5cm sein wegen „Fingerfang“) 

- Maximale Tritthöhe muss <60cm sein (da Verbundpflaster) 

- Unterschied Tritt zu Griff muss mind. 80cm, besser in Richtung 1m gegen, um das 
Überklettern zu verhindern; hier: 85cm (wird in der Praxis erprobt) 

Klettergriffe 

- Es werden bruchfeste Griffe der Firma BB Sport GmbH verwendet („Dein Klettershop“) 
(aus gesundheitsunbedenklichen Kunststoff mit feinen Quarzsand mit einer Belastung von 
8KN von oben, entsprechend DIN 12572)  

- Es werden ausschließlich Einschlagmuttern und Schrauben aus Edelstahl verwendet, die vom 
Spezialanbieter für diese Klettergriffe vorgesehen sind 

- Es wird horizontal ein Schraublochmuster im 15x15 Raster aufgebracht, wobei der oberste 
Tritt unter 60cm liegt und der niedrigsten Griff auf 1,45 liegt (Abstand mind. 0,85 Meter). 
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Bilder zum Standort (bei Schneefall aufgenommen): 
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Bohrungen der vier Platten (exemplarisch an einer, 72x4 = 288 Einschlagmuttern): 
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Materialien 

 

 

 

Siebruckplatten (125x250, 24mm)  

 

 

 

Aluminiumprofile(25x25x2) 

 

 

 

Gewindestäbe (12mm, Edelstahl) 

 

 

 

Bauchemie mit Hülsen (2 Komponenten) 

 

 

 

Klettergriffe (speziell für Kinder)  

 

 

 

Edelstahlmuttern und Schrauben 
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Das Ergebnis:  
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